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KONTAKT 12

NEGNANI TRANSPORTNI VALJČKI

PREDNOSTI:
•	enostavno	bočno	premikanje	kosovnega	blaga	
zaradi stožčaste oblike konca transportnega valjčka
•	primerni	za	težja	bremena
•	ležaji	odporni	na	prah	in	pršenje	tekočin
•	primerni	za	visoke	hitrosti	vrtenja
•	antistatični
UPORABA:
•	za	notranji	kosovni	transport
•	za	transport	težkega	blaga,	zlasti	palet	in	zabojev
•	temperaturna	obstojnost	od	-30°C	do	+80°C
MAX. DINAMIČNA NOSILNOST:

  SERIJA 2600
•	Valjčki	Ø 63 - 2,5 kN
•	Valjčki	Ø 80 - 3,0 kN
•	Valjčki	Ø 89 - 5,0 kN
•	Valjčki	Ø108 - 5,0 kN

MAX. HITROST TRANSPORTIRANJA:
•	1,4	m/s	za	transportni	valjček	Ø 40, Ø 50, Ø 60, Ø 80
•	1,8	m/s	za	transportni	valjček	Ø 63, Ø 80, Ø 89, Ø108
DIMENZIJE CEVI:
Jeklena	cev	po	DIN	2394
SERIJA 2500
Pocinkana: Ø 40 x 1,5; Ø 50 x 1,5; Ø 50 x 2; Ø 50 x 3;
         Ø 60 x 1,5; Ø 60 x 2; Ø 60 x 3; Ø 80 x 2
SERIJA 2600
Pocinkana: Ø 63 x 2,9; Ø 80 x 2; Ø 80 x 3; Ø 89 x 3;
         Ø 108 x 3,25
OS:
SERIJA 2500:
Jeklo	svetlo	vlečeno	Ø 10, Ø 12, Ø 14, Ø 15, Ø 17
SERIJA 2600:		Jeklo	svetlo	vlečeno	Ø 20, Ø 25
Izvedba: notranji	navoj,	zunanji	navoj,	os	za	ključ,
									 				os	z	vzmetjo,	toga	os
LEŽAJ:
Ohišje	ležaja	iz	pocinkane	pločevine	
SERIJA 2500:	kroglični	ležaj	6202-ZZ	(-2RS)
SERIJA 2600:	kroglični	ležaj	6204-ZZ	(-2RS)

SERIJA 2500
SERIJA 2600

  SERIJA 2500
•	Valjčki	Ø 40 - 1,0 kN
•	Valjčki	Ø 50 - 1,2 kN
•	Valjčki	Ø 60 - 1,5 kN
•	Valjčki	Ø 80 - 2,0 kN

SERIJA 2500 - IZVEDBA Z ZUNANJIM NAVOJEM

CEV	-ø (mm) OS -ø (mm) 10 12 14 15

ø 40
ø 50
ø 60
ø 80

ZUNANJI	NAVOJ M10x25 M12x25 M14x25 M14x25

DOLŽINA	CEVI	= EBL -26 EBL -29 EBL -31 EBL -31

DOLŽINA	VALJČKA	= EBL -22 EBL -25 EBL -27 EBL -27

DOLŽINA	OSI	= EBL+30

SERIJA 2500 - IZVEDBA Z NOTRANJIM NAVOJEM

CEV	-ø (mm) OS -ø (mm) 10 12 14 15

ø 40
ø 50
ø 60
ø 80

NOTRANJI	NAVOJ M6x15 M8x15 M10x15 M10x15

DOLŽINA	CEVI	= EBL -14

DOLŽINA	VALJČKA	= EBL -10

DOLŽINA	OSI	= EBL

SERIJA 2600 - IZVEDBA Z ZUNANJIM NAVOJEM

CEV	-ø (mm) OS -ø (mm) 20 25

ø 63,5
ø 80
ø 89

ZUNANJI	NAVOJ M20x40 M24x40

DOLŽINA	CEVI	= EBL -34 EBL -36

DOLŽINA	VALJČKA	= EBL -28 EBL -30

DOLŽINA	OSI	= EBL+50

SERIJA 2600 - IZVEDBA Z NOTRANJIM NAVOJEM

CEV	-ø (mm) OS -ø (mm) 20 25

ø 63,5
ø 80
ø 89

NOTRANJI	NAVOJ M12x18 M16x24

DOLŽINA	CEVI	= EBL -16

DOLŽINA	VALJČKA	= EBL -10

DOLŽINA	OSI	= EBL

Dolžina osi(AL)

Vgradna dolžina(EBL)

Dolžina valjčka(RL)=EBL-2(višina matice in podložke)
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